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WYJASNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej, koncepcji
projektowej i nadzor autorski dia zadania budzetowego pn.: ,Budowa sali gimnastycznej z
zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie”

W zwiazku ze zlozonymi zapytaniami do treéci zapytania ofertowego w imieniu Zamawiajacego
udzielam nastgpujacych wyjasnien:

Pytanie nr 1:
»Prosimy o informacje, czy w obrebie dzialki znajduja sie podstawowe media i jakie, jezeli sa to czy
dziatka przewidziana na inwestycje jest uzbrojona w media™

Odpowiedz nr 1:

W obrebie dziatki znajdujg sie nastepujace media: sieé wodociagowa i elektroenergetyczna.
Zamawiajacy nie dokonal uzbrojenia dzialki dla budowy sali gimnastycznej. Zgodnie z przedmiotem
zamowienia stanowiacym zalacznik nr 1 do wzoru umowy Zamawiajacy wymaga wykonania projektow

przylaczy.

Pytanie nr 2:

-Czy Zamawiajacy przewiduje wykorzystanie do ogrzewania odnawialne zrodla energii, jezeli tak to
Jjakiego typu?

Jaki rodzaj energii jest wykorzystywany dla ogrzewania szkoly oraz czy wykorzystywana kotlownia
posiada rezerwy mozliwe do wykorzystania, jezeli tak to jakie] wartosci”

Odpowiedz nr 2:

Zamawiajacy nie wyklucza mozliwosci zastosowania odnawialnych Zrodet energii. Zgodnie z
przedmiotem zamoéwienia stanowiacym zalacznik nr 1 do wzoru umowy Zamawiajacy podejmie decyzje
po wykonaniu przez Wykonaweg koncepeji projektowe; (wariantowej) ogdlnych zatozen projektowych z
uwzglednieniem funkcji obiektu oraz proponowanych materialow wraz z szacunkowym kosztorysem.

Budynek szkoly ogrzewany jest kottami na paliwo stale — wegiel. Zamawiajacy nie posiada informacji
czy kotly posiadajg rezerwy mozliwe do wykorzystania.

Pytanie nr 3:
~Jaka jest przewidywalna, maksymalna liczba osdb, ktére mogq znajdowac sie w obiekcie?”

Odpowiedz nr 3:

Obecna liczba:

- ueznidw w szkole - 75 osob, (w przypadku stworzenia klasy VI i VII liczba zwigkszy sie do 105
0s0b),

- liczba uczniéw oddzialow przedszkolnych ~ 40 0séb,

- liczba nauczycieli - 20 os6b (w przypadku stworzenia klasy VII i VIII liczba nauczycieli sig zwiekszy),
- pracownicy administracji i obslugi - 6 osdb.

Zgodnie z przedmiotem zamodwienia stanowigcym zalacznik nr 1 do wzoru umowy nalezy obiekt
zaprojektowa¢ z sale widowiskowo — sportowa, na ktérej organizowane beda uroczystosci oraz
wydarzenia sportowe. Planowana ilo$¢ oséb moze osiggnaé¢ 300 oséb.
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Pytanie nr 4:

,.Czy teren ten jest uzbrojony w sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej?”

Odpowiedz nr 4:

Teren szkoly podstawowe] w Kleszczowie nie jest uzbrojony w sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Pytanie nr 5:
nJaka jest srednica wodociagu zaopatrujacego aktualnie szkole w wodg?”

Qdpowiedz nr 5;
Zamawiajgcy nie posiada informacji na temat $rednicy wodociggu zaopatrujacego szkole w wode.
Zarzadcy sieci wodociagowe] jest PWiK Gliwice.

Pytanie nr 6:
,Czy teren uzbrojony jest w sie¢ gazowa?”

Odpowiedz or 6;
Teren nie jest uzbrojony w sie¢ gazowa.

Pytanie nr 7:
,»W jaki typ kotlowni jest aktualnie wyposaZony budynek szkoly?”

Odpowiedz nr 7:
Budynek szkoly ogrzewany jest kottami na paliwo stale — wegiel.

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw w przedmiocie zamowienia stanowiacym zalacznik nr 1 do
wzorl umowy poprzez nadanie nowej tresci pkt 2 w brzmieniu:

2. Budynek wraz z zagospodarowaniem terenu:
Projektowany budynek moze zosta¢ usytuowany na dziatkach nr 1477/1040 i 1481/1041 w
Kleszczowie w bliskosci budynku szkoly. Budynek sali gimnastycznej ma by¢ budynkiem
wolnostojacym, polaczonym z budynkiem szkoly iacznikiem. Lacznik powinien znajdowac sig¢ na
poziomie pierwszego pietra, by umozliwi¢ przejazd pojazdow pod lacznikiem.
Dodatkowo nalezy zaprojektowa¢ m.in.: drogg dojazdowa, miejsca postojowe, o$wietlenie
zewnetrzne i aranzacje zieleni.
Budynek wraz z terenem musi zosta¢ dostosowany dla oséb niepelnosprawnych.
Parter budynku nalezy podzieli¢ na dwie czgsci: sale widowiskowo — sportowa, oraz zaplecze
socjalno — techniczne, w ktérym powinny zostac zlokalizowane 2 szatnie z tazienkami, toalety, pokoj
nauczyciela (trenera) i pomieszczenie 1-szej pomocy, magazyn, pomieszczenie gospodarcze, oraz
kottownie. Dopuszeza sie wykonanie kotlowni w budynku istniejacej szkoly lub modernizacje
istniejgce] kottowni w budynku szkely.
Na pigtrze nalezy zlokalizowaé pomieszczenie uzytkowe przeznaczone na sale gimnastyczna np. do
zajec fitness oraz co najmniej dwie sale lekeyine.
Projektowany obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje:
ewodno — kanalizacyjna (w tym ppoz.),
sOprzewarnia,
ewentylacji,
sclektryczng - instalacja elektryczna musi stanowi¢ oddzielny uklad niezalezny od szkoly (nowe
przylacze elektroenergetyczne).
teletechniczna (instalacja alarmowa, monitoring, instalacja naglo$nieniowa, zintegrowany dzwonek z
dzwonkiem w szkole tzw. ,dzwonek na lekcje”, dzwonek wejsciowy, tablica wynikow, kotara
grodzgca).
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Zamawiajacy informuje, ze powyzsze wyjanienia stanowia integralng cze$¢ zapytania ofertowego.

Z powazaniem

w ;



